
Epoksi laminasyon reçinesi

Tanımı 
BearPOX LM 300, iki bileşenli epoksi esaslı, şeffaf, solventsiz  yapış�rıcı ve kaplama malzemesidir. Sert ve yapış�rıcılık 
gücü yüksek olup dolgu, tamirat  ve laminasyon amaçlı kullanılabilir. Elektronik komponentlerde, makine, süs eşyası, op�k 
malzemelerde, denizcilikte,  elyaflı ve elyafsız laminasyon imalâ�nda, tamirinde kullanım alanları bulunur. Ahşap, metal, cam, taş, 
deri, sünger vs gibi birçok malzemeye yüksek kuvvetle yapışır.
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Uygulama Şekli
Yüzey kuru, temiz olmalı. Yüzeyde yapışma kuvvetlerini zayıflatacak yağ, vaks, gres, toz bulunmamalıdır. BearPOX LM 300, iki 
komponentli olup A:B – 2:1 (ağırlık) oranlarında karış�rılarak kullanılır. İki komponentli epoksi sistemlerde tavsiye edilen karışım 
oranlarında A ve B komponentlerinin homojen karışımı maksimum performans açısından çok önemlidir. A komponen�nin içine 
B komponen� dökülür. En az 2 dakika karış�rılır. Uygulama, A ve B komponentlerinin homojen olarak karış�ğından emin 
olunmasından hemen sonra uygulanacak yüzeye sürülür veya doldurulur.

Sarfiyat / Paketleme
Yüzey düzgünlüğüne ve türüne bağlı olarak tek ka�a 650 - 750 gr / m² olarak kullanılır.
BearPOX LM 300, 1 kg / 5 kg  / 15 kg ambalajlarda A+B set olarak sunulur. 

Saklama koşulları
5ºC ile 30ºC arasında 12 ay süreyle saklanabilir. Depolanan bölge kuru olmalı ve güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

Önemli notlar 
Bearpox LM’yi kesinlikle ıslak ve nemli yüzeylerde uygulamayınız.
Etkili bir karış�rma için mekanik karış�rıcı kullanılması tavsiye edilir. İyi karışmayan malzeme tam kürlenemez.
Verilen karış�rma oranlarında ya tam ambalaj kullanın ya da terazide tartarak kullanınız.
Uygulamadan sonraki 24 saat su ile temasından koruyunuz

YĂŉ╥●╥▓ ò◘║ĵ ■▄ĵ ║ĵ ث  /Ŵيو  gr/cm3 1.45 
Karışım Oranı Ağırlıkça 2 : 1 
Katı madde oranı Ağırlıkça % 100 
Karışım kullanım süres�  dak�ka @ 10ºC 

dak�ka @ 30ºC 
45 
25 

İlk kürlenme 
Tam kürlenme 

Saat 
Gün 

3-4 
7 

Maks. ortam bağıl nem� % 80 
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