
PU 200

Tanımı: 
PU-200, iki komponentli poliüretan esaslı, solventsiz bir ara ve son kat zemin kaplaması ürünüdür. Sert fakat esnek, elas�ki 
özelliğini korur, yapış�rıcılık gücü yüksek olup geniş alanlarda kullanılabilir. Elas�kiyet istenen endüstriyel zeminlerde kullanılır.
Kolayca taraklı mala veya incel�lerek rulo ile sürülebilir. Neme ve hava koşullarına karşı dirençlidir
Hızlı sertleşir. Yüzeyler kısa sürede yaya trafiğine uygun hale gelir. Lateks, poliüretan ve kauçuk tabanlı halıların, kauçuk yer 
kaplamalarının iç ve dış mekanlarda beton, metal ve asfalta yapış�rılmasında kullanılır. Elas�k yüzey istenen yerlerde, açık 
havada ve su izolasyonunda olarak kullanılır.

Uygulama Şekli
Uygulama yapılacak ortam sıcaklığının 10ºC ile 35ºC arasında olması gerekmektedir. Uygulama yapılacak yüzeyin kuru ve tozsuz 
olmasına, tüm çatlak yarık ve boşlukların Bearpox epoksi macunları ile doldurulmuş olmasına dikkat edilmelidir. Set olarak temin 
edilen miktarda sertleş�rici B bileşeni A bileşeni içine ka�larak düşük devirli bir mikser yardımıyla en az iki dakika karış�rılır. 
Yaklaşık iki dakika kadar sonra karışım yüzeye rulo veya �rça yardımıyla dağı�lır.

Sarfiyat / Paketleme
Yüzey düzgünlüğüne ve türüne bağlı olarak 800 - 1250 gr / m² olarak kullanılır.
BearPOX PU 200, 16 kg A / 4 kg B : (20 kg set) olarak sunulur. 

Saklama koşulları
5ºC ile 30ºC arasında 12 ay süreyle saklanabilir. Depolanan bölge kuru olmalı ve güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

Önemli notlar 
Uygulama yapılacak tüm alan incelenerek çatlak ve gevşek betonlu kısımları saptanmalıdır. Yeni dökülen beton en az 28 gün 
beklenmelidir. Uygulama yapılacak zeminde rutubet olmamalıdır (10 mm’ye kadar <%6). Ortam şartlarına uygun yöntemler ile 
yüzey gevşek beton parçacıklarından, çimento şerbe�nden, yağ ve benzeri kirlerden arındırılarak kaplamaya hazır hale 
ge�rilmelidir. Serbest parçalar ve tozu zemin freze makinesi ile uzaklaş�rılmalıdır.
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Yaklaşık iki dakika kadar sonra karışım yüzeye rulo veya �rça yardımıyla dağı�lır.

Sarfiyat / Paketleme
Yüzey düzgünlüğüne ve türüne bağlı olarak 800 - 1250 gr / m² olarak kullanılır.
BearPOX PU 200, 16 kg A / 4 kg B : (20 kg set) olarak sunulur. 

Saklama koşulları
5ºC ile 30ºC arasında 12 ay süreyle saklanabilir. Depolanan bölge kuru olmalı ve güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

Önemli notlar 
Uygulama yapılacak tüm alan incelenerek çatlak ve gevşek betonlu kısımları saptanmalıdır. Yeni dökülen beton en az 28 gün 
beklenmelidir. Uygulama yapılacak zeminde rutubet olmamalıdır (10 mm’ye kadar <%6). Ortam şartlarına uygun yöntemler ile 
yüzey gevşek beton parçacıklarından, çimento şerbe�nden, yağ ve benzeri kirlerden arındırılarak kaplamaya hazır hale 
ge�rilmelidir. Serbest parçalar ve tozu zemin freze makinesi ile uzaklaş�rılmalıdır.
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Kolayca taraklı mala veya incel�lerek rulo ile sürülebilir. Neme ve hava koşullarına karşı dirençlidir
Hızlı sertleşir. Yüzeyler kısa sürede yaya trafiğine uygun hale gelir. Lateks, poliüretan ve kauçuk tabanlı halıların, kauçuk yer 
kaplamalarının iç ve dış mekanlarda beton, metal ve asfalta yapış�rılmasında kullanılır. Elas�k yüzey istenen yerlerde, açık 
havada ve su izolasyonunda olarak kullanılır.
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