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Tanimi:

PU-300, iki komponentli poliliretan esasli, solventsiz bir son kat kaplamadir. Sert fakat esnek, elastiki 6zelligini korur, UV
dayanim gticti ylksek olup genis alanlarda kullanilabilir. Epoksi ve Poliliretan zemin kaplamalarda son kat olarak kullanilir.
Elastikiyet istenen endustriyel zeminlerde kullanilir. Kolayca tarakh mala veya inceltilerek rulo ile strdlebilir. Neme ve hava
kosullarina karsi direnclidir.Hizl sertlesir. Yiizeyler kisa stirede yaya trafigine uygun hale gelir. Agik havada teras ve balkonlarda
su izolasyonu olarak kullanilir.
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Uygulama Sekli

Uygulama yapilacak ortam sicakhginin 109C ile 352C arasinda olmasi gerekmektedir. Uygulama yapilacak ylizeyin kuru ve tozsuz
olmasina, tiim catlak yarik ve bosluklarin Bearpox epoksi macunlari ile doldurulmus olmasina dikkat edilmelidir. Set olarak temin
edilen miktarda sertlestirici B bileseni A bileseni icine katilarak diistik devirli bir mikser yardimiyla en az iki dakika karistirilir.
Yaklasik iki dakika kadar sonra karisim yiizeye rulo veya fir¢a yardimiyla dagitilir.

Sarfiyat / Paketleme
Yiizey diizgiinligiine ve tiriine bagh olarak 800 - 1250 gr / m? olarak kullanilir.
BearPOX PU 300, 19 kg A / 6 kg B : (25 kg set) olarak sunulur.

Saklama kosullari
52C ile 302C arasinda 12 ay sireyle saklanabilir. Depolanan bolge kuru olmali ve glines i1s1gina maruz kalmamalidir.

Onemli notlar

Uygulama yapilacak tiim alan incelenerek gatlak ve gevsek betonlu kisimlari saptanmalidir. Yeni dokiilen beton en az 28 gilin
beklenmelidir. Uygulama yapilacak zeminde rutubet olmamalidir (10 mm’ye kadar <%6). Ortam sartlarina uygun yontemler ile
ylzey gevsek beton pargaciklarindan, cimento serbetinden, yag ve benzeri kirlerden arindirilarak kaplamaya hazir hale
getirilmelidir. Serbest pargalar ve tozu zemin freze makinesi ile uzaklastiriimalidir.
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