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Tanımı 
BearPOX TX 30; modifiye epoksi reçine, ve sertleş�ricisinden oluşan 2 bileşenli solvent içermeyen tekstürlü görünüm istenen 
yüzeyler için tasarlanmış son kat ürün sistemidir. Efek�f yapısı ile yüzey görünümü este�k hale ge�ren “kabahat örten” bir yapısı 
vardır. İşçilik ve zemine bağlı görsel bozuklukları tolere eder. Kaymazlık istenen yüzeylerde idealdir.

Yüzey Hazırlama
Uygulama yapılacak yüzey  BearPOX ES 10 veya BearPOX ES 15 ile astarlanmış ve bu ürünlere göre yüzey hazırlığı yapılmış 
olmalıdır. N.Ş. al�nda astar sonrası 24 saa�n geçmemiş olmasına dikkat edilmelidir. 

Sarfiyat / Paketleme
Yüzey düzgünlüğüne ve kaplama türüne bağlı olarak 600 gr - 800  gr / m² arasında kullanılır. BearPOX TX 30, 16,5 kg A / 3,5 kg B 
bileşen olarak sunulur. 

Saklama koşulları
5ºC ile 30ºC arasında 12 ay süreyle saklanabilir. 
Depolanan bölge kuru olmalı ve güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

Teknik Özellikleri
Yoğunluk   : 1.60 g/cm³
Karışım Oranı (ağırlıkça)  : (16,5 / 3,5)
Karışım kullanım süresi: 45 dakika (22ºC)
Mekanik kürlenme süresi  : 24 saat (22ºC)
Tam performans süresi  : 7 gün (22ºC)

%10 Sitrik Asit  : mükemmel   
Benzin  : mükemmel %5 
Ase�k asit  : iyi   
%10 Sülfürik asit  : çok iyi
%20 Fosforik asit  : çok iyi  
%20 Hidroklorik asit  : iyi

Kullanım Alanları
Otomobil servisleri ve otoparklar, depo ve 
antrepolar, teks�l atölyeleri ve fabrikaları makine 
imalat ve montaj, elektronik eşya, otomobil, gıda 
ve kâğıt fabrikaları, uçak ve helikopter hangarları, 
hastaneler, bilgisayar odaları, şişeleme ve dolum 
tesisleri, petrokimya tesisleri, entegre et tesisleri, 
lâboratuarlar, ilaç fabrikaları , stüdyolar neredeyse 
her duvar kaplama işinde yeni betonlarda 
kullanılır. Özellikle ondülasyonlu zeminlerde ve 
kaymazlık istenen sahalarda kullanılır.
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